Priklad 1: V obvode striedavého pridu su sériovo zapojeny rezistor s odporom R, cievka
s induk¢nost’ou L a kondenzator s kapacitou C. Efektivna hodnota napitia na rezistore je
12 V, na cievke 15 V a na kondenzatore 10 V. Nakreslite fazovy diagram obvodu a urcite
efektivnu hodnotu vysledného napétia na vsetkych troch zapojenych prvkoch. Vypocitajte
fazovy posun medzi napétim a pradom v obvode.

RieSenie: Ug=12V , Uc=10V ,U =15V, U=?V, ¢="?

Fézorovy diagram:
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Vysledné napitie je 13 V a fdzovy posun medzi napédtim a pradom je 22,62°.
Priklad 2: Cievka bez jadra ma vlastnll indukénost’ 0,02 H a s jadrom 0,40 H. Aky prad bude
prechadzat’ v oboch pripadoch cievkami, ak ich pripojime k zdroju striedavého elektrického
napétia 18 V s frekvenciou 50 Hz? O odpore cievky neuvazujte.
RieSenie: L;=0,02 H, L,=0,40H, U=18V ,f=50 Hz ,I,=? ,I,=?
a) Pre prud prechadzajtci 01evk0u bez jadra plati vztah:
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b) Pre prad prechadzajuci cievkou s jadrom plati vzt'ah:
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Cievkou bez jadra bude prechadzat prad 2,87 A a s jadrom 0,14 A.
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Priklad 3: Kondenzator s kapacitou 1.F ma v danom elektrickom obvode kapacitanciu 20 Q.
Urcite periodu striedavého pradu prechadzajuceho obvodom.
RieSenie: C=14F , Xc=20 Q, T=?
Vyjadrime nezndmu zo vztahu pre kapacitanciu
Xc:i = oCX. =1, a):z—ﬂ T =22CX,
aC T
T =2314.10°.205s =1,26.10"*s
Striedavy prad ma periddu 1,26.10™s.

Priklad 4: K zdroju striedavého napétia s efektivnou hodnotou 50 V je sériovo zapojeny
rezistor s odporom 5 Q , cievka s induk¢nostou 1 H a kondenzator s kapacitou 4 . Pri akej
frekvencii bude obvodom prechédzat’ najvacsi prud a aka bude jeho hodnota?

RieSenie: U=50V , R=5Q ,L=1H ,C=4uF , =7 , Ina=?

Zo vztahu pre efektivnu hodnotu pradu v sériovo zapojenom RLC obvode
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f Hz =79,6Hz, potom efektivna hodnota maximalneho pradu bude
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Sériovym obvodom RLC bude prechadzat’ najvacsi prad 10 A pri frekvencii 79,6 Hz.

Priklad 5: K zdroju striedavého napitia s efektivnou hodnotou 230 V a frekvenciou 50 Hz je
sériovo zapojeny rezistor s odporom 150 Q , cievka s induk¢nost'ou 2 H a kondenzator
s kapacitou 104F . Aka je efektivna hodnota pradu v obvode, impedancia v obvodu a fazovy

rozdiel medzi napdtim a pradom v obvode?
RieSenie: U=230V , f=50Hz ,R=150Q,L=2H,C=104F ,I=?, Z=?, ¢=?
Pre impedanciu obvodu plati
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Pre efektivnu hodnotu plati vztah
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Impedancia obvodu je 344Q, obvodom prechadza prud 0,67A a fazovy posun napétia a prudu
je 64,11°.

Ulohy na samostatné rieSenie:

1. Vypocitajte hodnotu pradu v elektrickom obvode, v ktorom su do série zapojené, rezistor

s odporom 10 Q , kondenzator s kapacitou 2.10° F a cievka s indukénostou 0,1 H, ak je
obvod pripojeny na striedavé napétie 220 V s frekvenciou 50 Hz. (0,141A)

2. Cievka ma pri zapojeni do obvodu jednosmerného prudu odpor 120€2 . Pri zapojeni do
obvodu striedavého prudu je impedancia 196 Q . Vypocitajte fazové posunutie medzi
napitim a pradom. (52°15")

3. Vypocitajte vlastnll indukénost’ cievky s odporom 60€2, ak po pripojeni na zdroj pradu

s napitim 24 V a s frekvenciou 50 Hz nou prechadza prad 0,2 A. (0,33H)

4. Kondenzator s C = 1,6.10° F je sériovo spojeny s cievkou. Obvodom prechadza striedavy
prad f=400Hz. Akt indukénost’ musi mat’ cievka, aby nastala rezonancia? ( 0,1 H)

5. Obvod striedavého prudu zostavime sériovym spojenim rezistora s odporom 40 Q ,
cievkou s indukénostou 0,4H a kondenzatora s kapacitou 16.10°F. Obvod je pripojeny na
zdroj striedavého napétia s amplitidou 12 V a s frekvenciou 50 Hz. Urcite amplitadu pradu

v obvode. Nakreslite fazorovy diagram obvodu a urcite fazovy rozdiel medzi napatim

a pradom v obvode. (0,14 A, -61°)

6. Vypocitajte prad a fazovy rozdiel medzi U a I, ked’ svorkové napitie je 220 V a f=50 Hz, R
a C st zapojené paralelne, R =250Qa C =4 .10°F.(0,92 A)



